
Produktblad

PP Markrör 2023-03-30

Material:
Mått:
Certifieringar:
Tillverkare:

Polypropen (PP)
Ø 110- 800 mm.
Finns
Kaczmarek
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Beskrivning:

Tolago Infras släta PP markrör är tillverkade hos Kaczmarek och är slagtåliga och slitstarka. Plaströren är 
avsedda för avdelning avlopp och dagvatten. För att underlätta vid installation av nya avloppssystem och 
renovering av befintliga är att de passar sortimentet av anslutningsbrunnar och övergångslösningar. Har 
en fast Din lock-packning som är oljeresistent.

Systemet finns i dimensionerna 110, 160 och 200 mm och även i 315, 400 och 500 mm. 
SN-klasser mellan SN 4 – SN 16 kan offereras på förfrågan.

Röret är EN1852 märkt och det är möjligt med konstant flöde av vätskor i temperaturer upp till 95°C. 
Täthetssystem följer standard SS-EN 681-1. 

Märkta med Nordic Poly Mark:

PP Markrör är producerade enligt EN-1852 och uppfyller de Europeiska standarder som finns. De är också 
certifierade och märkta med Nordic Poly Mark, som bevisar att de uppfyller och upprätthåller den 
nordiska kvalitetsnivån.

Artikelnr  Benämning      Mått   

520533100  PP Markrör, EN-1852, SN8    Ø110 x 3,8 x 1000 mm  

520533200  PP Markrör, EN-1852, SN8    Ø110 x 3,8 x 2000 mm  

520533300  PP Markrör, EN-1852, SN8    Ø110 x 3,8 x 3000 mm  

520533600  PP Markrör, EN-1852, SN8    Ø110 x 3,8 x 6000 mm  



525533300  PP Markrör, EN-1852, SN8    Ø200 x 6,9 x 3000 mm  

525533600  PP Markrör, EN-1852, SN8    Ø200 x 6,9 x 6000 mm  

527533100  PP Markrör, EN-1852, SN8    Ø250 x 9,6 x 1000 mm  

527533200  PP Markrör, EN-1852, SN8    Ø250 x 9,6 x 2000 mm  

525533100  PP Markrör, EN-1852, SN8    Ø200 x 6,9 x 1000 mm  

525533200  PP Markrör, EN-1852, SN8    Ø200 x 6,9 x 2000 mm  
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Artikelnr  Benämning      Mått   

523533100  PP Markrör, EN-1852, SN8    Ø160 x 5,5 x 1000 mm  

523533200  PP Markrör, EN-1852, SN8    Ø160 x 5,5 x 2000 mm  

523533300  PP Markrör, EN-1852, SN8    Ø160 x 5,5 x 3000 mm  

523533600  PP Markrör, EN-1852, SN8    Ø160 x 5,5 x 6000 mm  

529533300  PP Markrör, EN-1852, SN8    Ø315 x 10,8 x 3000 mm  

529533600  PP Markrör, EN-1852, SN8    Ø315 x 10,8 x 6000 mm  

527533300  PP Markrör, EN-1852, SN8    Ø250 x 9,6 x 3000 mm  

527533600  PP Markrör, EN-1852, SN8    Ø250 x 9,6 x 6000 mm  

533533300  PP Markrör, EN-1852, SN8    Ø500 x 17,1 x 3000 mm  

533533600  PP Markrör, EN-1852, SN8    Ø500 x 17,1 x 6000 mm  

520579300  PP Markrör, SVART, utan muff    Ø110 x 4,2 x 3000 mm  

531533300  PP Markrör, EN-1852, SN8    Ø400 x 13,7 x 3000 mm  

531533600  PP Markrör, EN-1852, SN8    Ø400 x 13,7 x 6000 mm  

535533600  PP Markrör, EN-1852, SN8/SN10   Ø630 x 24,1 x 6000 mm  

537533600  PP Markrör, EN-1852, SN8/SN10   Ø800 x 30,6 x 6000 mm  


